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部品番号 モデル

181440 HT-52/4.7, 1,000 N�m, 1∕2” in 3∕4” out

181441 HT-52/22.2, 1,000 N�m, 3∕8” in 3∕4” out

181442 HT-52/22.2, 1,000 N�m, 1∕2” in 3∕4” out

181443 HT-52/22.2 AWUR, 1,000 N�m, 3∕8”in 3∕4” out

181444 HT-52/22.2 AWUR, 1,000 N�m, 1∕2” in 3∕4” out

181445 HT-52/22.2 AWUR, 1,000 N�m, 3∕8” in 1” out

181446 HT-52/22.2 AWUR, 1,000 N�m, 1∕2” in 1” out

181447 HT-72/5.2, 1,500 N�m, 1∕2” in 1” out

181448 HT-72/5.2, 1,000 N�m, 3∕4” in 3∕4” out

181449 HT-72/5.2, 2,000 N�m, 3∕4” in 1” out

181450 HT-72/27, 2,000 N�m, 1∕2” in 1” out

181451 HT-72/27 AWUR, 2,000 N�m, 1∕2” in 1” out

181452 HT-92/25 AWUR, 4,000 N�m, 1∕2” in 1” out

181453 HT-119/25.5 AWUR, 7,000 N�m, 1∕2” in 11∕2” out

Tel: +44 (0)1295 753600
Email: sales@norbar.com

www.norbar.com

コンパクト・シリーズ
• コンパクトな寸法の手動トルク倍力装置

（マルチプライヤー）はアプリケーションへのアクセスが
容易なので、簡単で安全な取り扱いを可能にします。

• 出力トルク容量の割に軽量

• スチール製のリアクション・アーム（反力受け）が標準で
供給されます。
ご要望に応じて特別注文の反力受けを含む
その他のオプションもあります。

• ±4%の平均トルク倍率精度

• 頑丈な48歯の反転防止ラチェット(AWUR)が
安全と簡単な作業のために締め付け時に発生する力
を抑制します。

• 倍力装置（マルチプライヤー）はそれぞれに固有の
追跡可能な校正証明書付きで供給され、
重要なアプリケーションの入力トルクの精密な計算を
可能にします。

• UKAS認定の校正証明書を注文の場合
（追加費用が必要ですが）、この証明書が追跡可能な
校正証明書の代わりに提供されます。




